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Улучшает производительность распыления и уменьшает время простоя

благодаря новому соплодержателю XHD RAC SwitchTip

• Экономит время - отвертка больше не требуется

• Вы можете заменить сопло за секунды - без откручивания соплодержателя

• Специальный блоктратор гарантирует надежное фиксирование сопла в соплодержателе

• Для использования с высоковязкими материалами - до 500 бар (50,0МПа, 7250 psi)

• Рекомендуем для распылителей Xtreme® и пистолетов-распылителей XTR™

XHD™ RAC® SwitchTip™

Сопло безвоздушного распыления высокого давления



Краскораспылители Graco XTR

Надежная конструкция для нанесения

самых вязких защитных покрытий
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Соплодержатель Graco XHD

Соплодержатель XHD001 XHD RAC для давлений до 500 бар (50,0 MPa, 7250 psi)

Универсальная конструкция

• Совместим с соплами Graco (GHDxxx)

Вы можете использовать старые сопла GHD 

с новыми соплодержателеми XHD. Закажите 

набор Seat and Seal XHD010. (5-в упаковке)

Вы можете использовать новые сопла XHD 

со старыми соплодержателеми GHD. Закажите

набор Seat and Seal 247634. (5-в упаковке)

Сопло высокого давления 

с настоящим качеством Graco

XHD RAC SwitchTip 
Ваш наилучший выбор для распыления

материалов под высоким давлением

Компактность конструкции

• Легкие и эргономичные

• XTR-5: 
345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)

• XTR-7: 
500 бар (50,0 МПа, 7250 psi)

• Разнообразие рукояток
и курков

Пистолет-распылитель XTR-5

Максимальное рабочее давление:
345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)

XTR500 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, без сопла

XTR501 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, плоское сопло*

XTR502 Овальная изолированная рукоятка,
курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR503 Овальная изолированная рукоятка,
курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR504 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR505 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR506 Круглая руоятка диаметром 22 мм,
курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR507 Круглая рукоятка диаметром 22 мм,
курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

Краскораспылитель XTR-7

Максимальное рабочее давление:
500 бар (50,0 МПа, 7250 psi)

XTR700 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, без сопла

XTR701 круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, плоское сопло*

XTR702 Овальная изолированная рукоятка,
курок для четырех пальцев, 
наконечник XHD RAC*

XTR703 Овальная изолированная рукоятка,
курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR704 круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR705 круглая рукоятка диаметром 25 мм,
курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

* включает наконечник 519

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ - ДЮЙМЫ
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РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ - ДЮЙМЫ

Вода под давлением 138 бар (13,8 МПа, 2000 psi) - краски с повышенной вязкостью уменьшат скорость подачи (расход)
Пример: чтобы получить сопло с отверстием 0,039 дюйма и шириной факела 254 мм (10 дюймов), закажите XHD539


